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simply smart

Pojdme spolu vymyslet chytré véci

PRIPADOVA STUDIE
VYVOJ STROJE
APLIKATOR
LEPIDLA

Investor: Ametek elektromotory s.r.o.
Vyrobce: SMART-TECs.r.0.

| ZADANI:

Spolecnost Ametek je svétovym lidrem ve
vyrobé elektromotordi pro firmy jako jsou
napfiklad: Bosch, Husqvarna, Samsung,
ABB, Numatic nebo Karcher. Firma ke
zlepseni funkce a pro lepsi kontrolu zacala
na hfidel rotoru priddvat magneticky
krouzek na méreni otacek motoru. Na
specifické misto na hrideli se musi nanést
pfesné dané mnoZstvi lepidla. Tato Casové
narotnd operace, s ohledem na zajisténi
presnosti naneseni lepidla, je provddéna

rucné pracovnikem firmy. Firma Ametek
hledala feseni, jak tento vyrobni proces
zajistit s pomoci specilniho stroje ktery
by zvysil efektivitu prace.

www.smart-tec.cz
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| RESENI:

Byl vyvinut stroj, ktery je fizen s pouZzitim
PLCSimaticfady $7/1200s modulem expanze
vstupd a vystup@. Spolecnost SMART-TEC
nabidla feSeni, kde bylo dosazeno presného
naneseni lepidla v pozadovaném mnozstvi
a zdroven zde probihd automaticky proces
nasunuti magnetického krouzku na hridel
statoru.

| KOMENTAR TYMU SMART-TEC:

Petr Lachman, vyvojovy technik projektu:

,U tohoto stroje byl nejvétsi ofiSek navrhnout feseni zplisobu podavani
magnetickych krouzkli, které se lepi na hfidel. Vznikla myslenka rotacniho
podavace. Jeho elegantni provedeni a chytrd konstrukce umoziuje az 8x del3i
pracovni dobu stroje pfi tplném nabiti podavace. Toto feseni usetfilo spoustu
prostoru a diky nému bylo mozné zkonstruovat kompaktni stroj o malych
rozmérech.”
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| VYSLEDEK:

S pomoci vyvinutého  stroje,
ktery kombinuje funkce naneseni
specidlniho  lepidla a  nasunuti
magnetického krouzku na hfidel
statoru, byla zvydena efektivita
pracovniho procesu. A to jak tsporou
casu potfebného k naneseni lepidla
a ndslednému nasunuti magnetického
krouzku na hridel, tak i presnosti
s jakou tento proces probiha.

www.smart-tec.cz




